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Modéle: Catégorie:
MSB225TCO2F Uniblock SB
Données techniques
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Masse Kg 75
Compresseur
Type Hermétique . .
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Puissance nominale kW 0,9
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* En marche: 0 + +30°C

A Données de débit d’air qui correspondent a la valeur de prévalence

restante de 50 Pascal

** Utilisation a titre indicatif. La projection d’air depend de nombreuses

facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionement de

I'evaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe
P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere




Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones SB225
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

- Starico acqua i condensa @ 10
5, 7 - Condensate drain line @ 10
- Eroulement esu de condensation @ 10
i - Kondensatahlaltrohr @ 10
~N - Desagle agua de condensacian @ 10
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:koihem b -Iniettare silicnne sttt il perimetrn del convngliatnee
2 -Inject silicone seal round the whole perimeter of the canveyar.
-Injecter silicone surtout le perimetre du convoyeur
| 750 -Spritzen Silikon auf den gargen Konveyorpetimeter ein
-Inyectar silicona sobre todo el perimetro del transportadaor

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fomite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recomm andations au moments d'installations et pour le contrdle foumis sur le manuel dlinstallation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje
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